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ZASTOSOWANIE
Zraszacze typu Rain Gun® przeznaczone 
dla dużych obiektów: kompleksów boisk 
sportowych, (piłkarskich) itp. Idealne rozwiązanie 
w przypadku terenów pokrytych sztuczną trawą.

WŁAŚCIWOŚCI
•	 Wolnoobrotowe
•	 Kąt strugi: 23°
•	 Standardowy kołnierz montażowy.
•	 Modele sektorowe nastawne w zakresie 40 - 

360°.
•	 Łatwe nastawianie zakresu nawadniania. 

Ustawienie kołnierza nie wymaga specjalnych 
narzędzi.

•	 Konfiguracja pojedynczej dyszy.
•	 SR2005 dostarczany z zestawem 6 plastikowych 
dysz ze stożkowymi otworami (GNS-2005T). 
Rozmiary: 21, 23, 26, 28, 30 i 33 mm.

•	 SR3003 dostarczany z zestawem 6 plastikowych 
dysz ze stożkowymi otworami (GNS-3003T). 
Rozmiary: 14, 16, 18, 20, 22 i 24 mm.

•	 SR3003 posiada ramię typu łyżeczkowego z 
nastawnym wspornikiem, umożliwiającym 
przyspieszenie lub zwolnienie rotacji.

•	 Odciążniki dostępne na życzenie.
•	 Uszczelnione, nasmarowane łożyska kulowe.
•	 W opcji dla SR3003 dostępny adapter 

2”(50/60) BSP z gwintem wewn., pozwalający 
zamontować zraszacz na 2” (50/60) trzpieniu.

SERIA RAIN BIRD SR2005/SR3003
Wolnoobrotowe zraszacze typu Rain Gun® 

ZESTAWIENIE DANYCH

Dysza

Dysza 

		  bar	 m	 m3/h	
		  4,0	 44,0	 32,1	
		  4,5	 45,7	 34,0	
	 21 mm	 5,0	 47,5	 35,9	
		  5,5	 48,2	 37,6	
		  6,0	 49,0	 39,3	
		  6,5	 50,2	 40,9	
		  4,0	 45,0	 38,6	
		  4,5	 46,7	 40,8	
	 23 mm	 5,0	 48,5	 43,1	
 		  5,5	 49,5	 45,2	
		  6,0	 50,5	 47,3	
		  6,5	 51,0	 49,2	
		  4,0	 46,5	 50,5	
		  4,5	 48,7	 53,0	
	 26 mm	 5,0	 51,0	 56,0	
		  5,5	 51,5	 58,5	
		  6,0	 52,0	 61,1	
		  6,5	 52,2	 63,6	
		  4,0	 50,0	 58,1	
		  4,5	 52,5	 61,7	
	 28 mm	 5,0	 55,0	 65,3	
 		  5,5	 56,7	 68,3	
		  6,0	 58,5	 71,3	
		  6,5	 59,2	 74,1	
		  4,0	 51,5	 67,7	
		  4,5	 54,2	 71,7	
	 30 mm	 5,0	 57,0	 75,8	
		  5,5	 59,2	 79,4	
		  6,0	 61,5	 83,0	
		  6,5	 63,2	 86,4	
		  4,0	 54,0	 82,4	
		  4,5	 56,0	 87,3	
	 33 mm	 5,0	 58,0	 92,2	
		  5,5	 58,7	 96,5	
		  6,0	 59,5	 100,9	
		  6,5	 60,5	 104,5	

		  bar	 m	 m3/h	
		  3,0	 32,0	 13,0	
		  3,5	 33,5	 13,9	
		  4,0	 34,7	 14,8	
	 14 mm	 4,5	 36,0	 15,7	
		  5,0	 37,5	 16,5	
		  5,5	 39,0	 17,4	
		  6,0	 40,2	 18,2	
		  3,0	 32,5	 16,8	
		  3,5	 34,0	 18,0	
		  4,0	 36,0	 19,2	
 	 16 mm	 4,5	 38,0	 20,4	
		  5,0	 38,5	 21,4	
		  5,5	 39,0	 22,5	
		  6,0	 40,5	 23,6	
		  3,0	 36,0	 21,6	
		  3,5	 38,0	 23,0	
		  4,0	 40,0	 24,5	
	 18 mm	 4,5	 42,0	 26,0	
		  5,0	 43,2	 27,4	
		  5,5	 44,5	 28,8	
		  6,0	 45,5	 30,2	
		  3,0	 40,5	 26,5	
		  3,5	 42,0	 28,4	
		  4,0	 42,7	 30,3	
 	 20 mm	 4,5	 43,5	 32,2	
		  5,0	 45,0	 33,8	
		  5,5	 46,5	 35,5	
		  6,0	 48,0	 37,3	
		  3,0	 40,0	 31,5	
		  3,5	 41,5	 33,8	
		  4,0	 42,5	 36,1	
	 22 mm	 4,5	 43,5	 38,5	
		  5,0	 46,2	 40,5	
		  5,5	 49,0	 42,6	
		  6,0	 50,5	 44,5	
		  3,0	 40,0	 38,0	
		  3,5	 42,0	 40,4	
		  4,0	 43,0	 43,1	
	 24 mm	 4,5	 44,0	 45,9	
		  5,0	 47,2	 48,3	
		  5,5	 50,5	 50,7	
		  6,0	 53,0	 53,2	

SR2005

SR3003

Zraszacze typu Rain Gun

MODELE
SR2005: 3” (80/90) zraszacz sektorowy Rain 
Gun® - wolnoobrotowy
SR3003: 2” (50/60) zraszacz sektorowy Rain 
Gun® - wolnoobrotowy


